
vodovod KSKM Slaný KSKM Studeněves KSKM Mělnická Vrutice

celková tvrdost °N 29,68 31,7 19,94

celková tvrdost mmol/l 5,3 5,66 3,56

obce

Beřovice – Bakov, Dřínov, Jarpice, 

Královice, Přelíc, Slaný, Slaný – Otruby, 

Slaný – Trpoměchy, Šlapanice, Jarpice, 

Páleč

Jedomělice, Libovice, Řisuty, Studeněves, 

Tuřany + Byseň, Pozdeň + Hřešice, Líský, 

Lotouš.

Beřovice, Hobšovice + Křovice + Skúry, 

Jemníky, Knovíz, Podlešín, Slaný – 

Blahotice, Slaný – Dolín, Slaný – 

Želevčice, Zvoleněves, Želenice, Žižice, 

Žižice – Drnov, Žižice – Luníkov, Žižice – 

Osluchov, Žižice – Vítov,

pozn.: KSKM - Kladno, Slaný, Kralupy, Mělník

Pitná voda mmol/l
o
dH

o
F

velmi tvrdá 3,76 21,01 37,51

tvrdá 2,51 - 3,75 14,01 - 21 25,01 - 37,5

středně tvrdá 1,26 - 2,5 7,01 14 12,51 -  25

měkká 0,7 - 1,25 3,9 - 7 7 - 12,5

velmi měkká 0,5 2,8 5

Tvrdost vody v provozovaných vodovodech 2023

Meze tvrdosti vody


